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e Calotta in resina termoplastica ad alta resistenza.

» Sistema integrale di ventilazione laterale e superiore canalizzata,
a flusso continuo.

e EPS a doppia densita’.

e Dispositivo a sgancio rapido.

e Inferno ergonomico, anallergico, fraspirante.

e Shell in high resistance thermoplastic resin.
e Integral systemn for canalised upper and side ventilation with non—stop flow.
e Double density EPS.

e (uick release strap.

e Ergonomic, hypoallergenic and breathable padding.
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» Specifico per il noleggio e’ dotato di sistema di regolazione taglia in

) l " O | @l lt/ modo da ottimizzare la calzata e le operazioni di scelta della taglia

da parte del noleggio.

e Suitable for rental. The model Pro—Rent has the adjustable size system
to optimize fittine and speeds up the operations of choice of right size.
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Lenergia derivante da un impatto puo’ causare gravi danni al capo ed al cervello. La funzione del casco e’ quela di dminuire la forza d'urto che raggiunge la testa

))) legenda / symbol index
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Secondo I'utiizzo al guale sono destinati e quindi in base ai tipi d'impatfto a cui poftrebbero essere sottoposti, | caschi protettivi devono essere prodotti nel rispetto

di specifiche costruttive stabilite e di parametri standard richiesti dalle normative di omologazione di riferimento.

I caschi impiegati nelledilizia, ad esempio, proteggono la testa dalla caduta di oggetti provenienti dall’alfo mentre il casco per gl sport invernali deve proteggere anche da
probabili impatti laterali, intensificati inolfre dalla velocita” dello sciatore.

La normativa di omologazione a cui devono far riferimento i produttori di caschi per sport invernali e’ la EN 1077-2007 CE.

Al fine di garantire la sicurezzg, i caschi sono softoposti periodicamente a test di controllo presso enti specializzati che ne certfificano la qualita’.

| TEST PREVISTI DALLA NORMATIVA SONO:

La prova che verifica la capacita’ di assorbimento d’'urto:

Questo test prevede il condizionamento del casco ala temperatura di —~25°C per un periodo di quattro ore. | casco viene quindi posizionato su una falsa testa e sottoposto
ad un impatto con un’'incudine lasciata cadere da una determinata altezza ad una specifica velocita” lincudine colpisce il casco in piu’ punfi e ne determina la capacita’ di
assorbimento d'urfo.

I test che determina la resistenza alla penetrazione:
Dopo aver subito il condizionamento alla temperatura di —25°C, il casco deve resistere alla penefrazione da parte di un corpo contundente ed impedire il contatto con la
falsa testa.

La prova che determina la prestazione del sistema di ritenzione:
In guesto fest vengono esaminafre la resistenza del meccanisma di chiusura del cinfurina e del nastro fissato ala calotta
SOLO DORPO IL SUPERAMENTO DI QUESTI TEST MIVIDA HELMETS DISTRIBUISCE | PROPRI PRODOTTI SUL MERCATO.
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Head and brain could be seriously damaged by the energy produced by an impact. The helmet reduces the strength of the impact on the head. According fo the infended
tse and-considering the various kinds of impacts which may occur, protective helmets must comply whit specific production requirements provided by type—testing reference
regulations, Faorexample, the helmets worn by building workers protect them from materials which may fall down from roof. The helmets for winter sports must also protect
from possible side\impacts, more dangerous because of skier's speed.

The type festing\regulations of winter sports helmets production refer to EN 1077-2007 CE standards. Helmets are periodically tested by qualified bodies, in order to
warrant and certify\theirsafety and quality .

THE PROVIDED TESTS ARE:

Impact absorption capacity test:

During this tést the, helme is kept at.—25°C for four hours. Then the helmets is hit by an anvil dropped from a fixed height at a fixed speed; the anvil hits the helmet in more
than one point, determining its-Impact’s: absorption capacity.

Piercing resistance test:
After-having been kept at =25°C the\helmet must stand up to the piercing made by a blunt instrument

Retention system performance test:
It \checks the fastening system resistance-af the chinstrap_fixed ea-the shell.
ONLY AFTER HAVING PASSED THESE TESTS MIVIDA HELMETS DISTRIBUTES ITS PRODUCTS ON THE MARKET.

ERFEODUEN

Taglie
Sizes - Taille - Grosse

Utilizzo
Application
Utilisation - Beniitzung

Calotta verniciata resistente agli U.V.
U.V. Painted shell resistant - Coque avec peinture U.V. Résistante
Die Oberflache ist mit U.V. bestddiger farbe lackiert

Aerazione top regolabile
Top vents - Aréateur supérieur
Verstellbares oberes luftungssystem

Aerazione laterale
Side vents - Ventilations laterales
Verstellbares seitliches Liifcftungssystem

Visiera
Visor
Visiére - Jetvisier

Sistema regolazione taglie
Adjustable size sistem - Systeme de réglade de taille
GroBenverstellsystem

Mentoniera sgancio rapido
Quick release mouth guard - Mentonniére avec systéme
du déclenchement rapide - Kinnschutz mit Schnelleinrastung

Reti in acciaio inox
Stainless steel grid - Réseaux d'acier inoxydable
Netzwerke Edelstahl

Doppia calotta esterna
Double outer shell - Double coque externe
Doppel externen helme

N o

Interno estraibile e lavabile
Herausnehmbares und waschbares Innenfutter
Rembourage amovible et lavable

Interno in tessuto Air Tex
AirTex inner padding - Air Tex rembourage
Air Tex Material innen gepolstert

Interno in tessuto Top Comfort
Top Comfort inner padding - Top Comfort rembourage
Top Comfort Material innen gepolstert

Casco certificato EN 1077 CE
EN 1077 CE Approved - Casque omologué EN 1077 CE
Gepriift EN 1077 CE

Junior Plastic s.r.l. siriserva il diritto di apportare modifiche al catalogo

senza obbligo di comunicazione preventiva.

Junior Plastic s.1.I. reserves the right to make modifications to the catalogue

whithout prior notice.

4



-

e Plas a
Ve Lo, s = DESLILE: Pocei = Louccs = [Enly
T, + 75 OGS ST — Faa « 50 OGS 567 16
nferedciabarirrarin B oo s i lalarieraety @

T

B R



